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H ETAIΡΕΙΑ B METERS

H B METERS είναι μια εταιρεία από την Ιταλία, η 

οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει όργανα 

και λύσεις για τη μέτρηση της κατανάλωσης νερού και 

ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, εδώ και 30 έτη. 

Η τρέχουσα ετήσια παραγωγή ξεπερνά τα 1.800.000 

τεμάχια, τοποθετώντας την Β METERS σε θέση 

οδηγού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Β METERS srl δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό 

επίπεδο, όσο και διεθνώς, προμηθεύοντας τις 

εταιρείες ύδρευσης, τη βιομηχανία και τις ιδιωτικές 

αγορές.

Το εύρος παραγωγής συμπεριλαμβάνει ψηφιακούς 

και ΕΞΥΠΝΟΥΣ μετρητές νερού τεχνολογίας 

υπερήχων, ταχυμετρικούς απλής και πολλαπλής ριπής 

με μηχανική ή μαγνητική μετάδοση, μετρητές τύπου 

Woltmann, μετρητές άρδευσης, μετρητές παροχής, 

μετρητές θερμικής ενέργειας και κατανεμητές 

κόστους θέρμανσης με άμεση ανάγνωση ή πλήρεις 

με ενσωματωμένες μονάδες για την απομακρυσμένη 

μετάδοση των δεδομένων κατανάλωσης.

Όλοι οι μετρητές διαθέτουν πιστοποιητικά έγκρισης 

ως προς την πλέον περιοριστική οδηγία 2014/32/EU 

Module B (MID).

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, 

2014/32/EU module D (MID), UNI EN ISO 14001:2015 

και λειτουργεί σε συμμόρφωση με το πρότυπο 

UNI-EN-17025 για τις δραστηριότητες δοκιμών και 

μετρολογικής βαθμονόμησης.



Χάρη στην εμπειρία περισσότερων των 30 χρόνων κατασκευής 

υδρομετρητών, το 1991 η οικογένεια Budai αποφάσισε να ιδρύσει 

την εταιρεία Β METERS srl. Η παραγωγή πραγματοποιείται σε 3 

εργοστάσια ιδιοκτησίας της εταιρείας που αθροίζουν συνολικά πάνω 

από 12.000m2. Η τρέχουσα παραγωγή ξεπερνά τα 1,8 εκατομμύρια 

υδρόμετρα ετησίως, τοποθετώντας την Β METERS σε ηγετική θέση 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Β METERS srl δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, προμηθεύοντας με υδρόμετρα εταιρείες κοινής 

ωφελείας, τη βιομηχανία, και την ιδιωτική αγορά.

Η γκάμα περιλαμβάνει οικιακούς και βιομηχανικούς μετρητές νερού, 

μετρητές ροής, μετρητές θερμότητας και κατανεμητές κόστους 

θερμότητας, όλα με άμεση ανάγνωση ή με ενσωματωμένες μονάδες 

για την απομακρυσμένη μετάδοση των δεδομένων κατανάλωσης.

Thanks to the experience natured in over

30 years of water meters manufacturing,

back in 1991 the Budai family decided to

found the Company B METERS s.r.l.

The production takes place in 3 plants

owned by the Company that add up to

12.000 m2. The current production exceeds

1.8 million meters per year placing B

METERS in a leading position among the

water meter manufacturers at national and

European level.
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B METERS s.r.l. produces on an average 7000 meters per day 
exported in over 90 countries worldwide.

H B METERS κατασκευάζει κατά μέσο όρο 7.000 υδρομετρητές την ημέρα 

και εξάγει σε πάνω από 90 χώρες παγκοσμίως.
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IWM-MB3
module

RFM-TX1
module

RFM-MB1
module

RS-232

M-BUS master
central unit

AΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
WIRELESS SYSTEMS

RFM-RBT
radio Bluetooth receiver

RFM-RX2
radio USB receiver

IWM-TX3
module

IWM-TX5
module

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

HYDRODIGIT-S1 

single jet digital dial
GSD8-RFM

single jet dry dial

CPR-M3-I, GMDM-I, 
GMB-RP-I, GMB-I

Multi Jets

GSD8-I

single jet dry dial

 bmeters.com

HYDROSONIC-M1 

ultrasonic meter

SMART



AΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

IWM-MB4
module

IWM-TX4
module

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
WIRED SYSTEMS

RFM-RPT3
signal repeater

O
P
Z
IO

N
A
LE

OPTIO
NAL

RFM-C3
data collector

GPRS

email

WDE-K50

Woltmann meter
HYDROCAL-M4

compact energy meter

HYDROSPLIT-M3

split energy meter

HYDROCLIMA-2

heat cost allocator

HYDROSONIS-ULC

ultrasonic energy meter

bmeters.com
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IWM-TX5 

                 

   

* TIMH ΓΙΑ MID200 KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

* ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

   ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

m e t e r i n g  s o l u t i o n s

2014/32/UE

GSD8-I
ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Θέση εγκατάστασης

• R100-H  R50-VH
• 

νερό 30°C-90°C
• 
• 
• 

MID100 MID160

Μοντέλο °C
Q

m3/h
DN
mm

L
mm € € ΣΥΣΚ.

ΚΡ
Υ

Ο
Υ

GSD8-Ι 1/2" AF* 50 1,6 15 80 26,00 - 20/40

GSD8-Ι 1/2" AF 50 2,5 15 110 26,00 37,00 20/40

GSD8-Ι 3/4" AF 50 4 20 130 37,00 48,00 20/40

Ζ
ΕΣ

ΤΟ
Υ

GSD8-Ι 1/2" AC* 90 1,6 15 80 31,00 - 20/40

GSD8-Ι 1/2" AC 90 2,5 15 110 31,00 41,00 20/40

GSD8-Ι 3/4" AC 90 4 20 130 43,00 52,00 20/40

25,00
K=1

15
(1/2)

15
(1/2)

20
(3/4)

Παροχή
υπερφόρτωσης Q4 m³/h 2 3,12 5

Σταθερή παροχή Q3 m³/h 1,6 2,5 4

R=
10

0 
H Q2 l/h 25,6 40 64

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 16 25 40

R=
16

0 
H Q2 l/h 16 25 40

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 10 15,63 25

Τεχνικά χαρακτηριστικά

15
(1/2)

15
(1/2)

20
(3/4)

L mm 80 110 130

I mm 160 190 228

H mm 73 73 73

h mm 18 18 18

B mm 74 74 74

D in 3/4" 3/4" 1"

Βάρος

kg 0,60 0,65 0,85

χωρίς συνδέσεις kg 0,45 0,50 0,60

R=
20

0 
H Q2 l/h 12,8 20 32

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 8 12,5 20

Ελάχιστη ένδειξη l 0,05

Μέγιστη ένδειξη m³ 99.999

πίεση bar 16

Aπλής ριπής 
ξηρού τύπου 
με καντράν 
υπό γωνία 45ο

κατόπιν παραγγελίας

GSD8-45

Tο μήκος “L” των 

υδρομέτρων είναι

χωρίς τα ρακόρ
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* TIMH ΓΙΑ MID200 KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

* ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

m e t e r i n g  s o l u t i o n s

2014/32/UE

GSD8-RFM
ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Θέση εγκατάστασης

• 

νερό 30°C-90°C

• 

• 

• 

• 

MID100 MID160

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ € ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ

GSD8-RFM 1/2” AF 50 1,6 15 80 30,00 38,00 20/40

GSD8-RFM 1/2” AF 50 2,5 15 110 30,00 38,00 20/40

GSD8-RFM 3/4” AF 50 4 20 130 40,00 50,00 20/40

Ζ
Ε

Σ
Τ

Ο
Υ

GSD8-RFM 1/2” AC 90 1,6 15 80 32,00 42,00 20/40

GSD8-RFM 1/2” AC 90 2,5 15 110 32,00 42,00 20/40

GSD8-RFM 3/4” AC 90 4 20 130 42,00 53,00 20/40

Με δυνατότητα τοποθέτησης 

των  κάτωθι κεφαλών

RFM LR1

RFM-TX1 

RFM MB1   

Πληροφορίες αναλυτικές για τις κεφαλές σελ. 18-19



10

m e t e r i n g  s o l u t i o n s
CPR-M3-I

2014/32/UE

•  R100-H/V
• 

νερό 30°C-90°C
• 
• 
• Υγρού τύπου
• 

15
(1/2)

20
(3/4)

L mm 110 130

I mm 190 228

H mm 77 81

h mm 13 17

B mm 80 80

D in 3/4" 1"

Βάρος

kg 0,76 0,93

χωρίς ρακόρ kg 0,62 0,69

MID100 MID160

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ € ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ CPR-M3-I 1/2" AF 50 2,5 15 110 31,00 35,00 20/40

CPR-M3-I 3/4” AF 50 4 20 130 42,00 45,00 20/40

Ζ
Ε

Σ
Τ

Ο
Υ CPR-M3-I 1/2” AC 90 2,5 15 110 33,00 41,00 20/40

CPR-M3-I 3/4” AC 90 4 20 130 43,00 52,00 20/40

15
(1/2)

20
(3/4)

Παροχή υπερφόρτωσης Q4 m³/h 3.12 5

Σταθερή παροχή Q3 m³/h 2,5 4

R=
10

0 
H Q2 l/h 40 64

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 25 40

R=
16

0 
H Q2 l/h 25 40

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 15,63 25

Ελάχιστη ένδειξη l 0,05

Μέγιστη ένδειξη m³ 99.999

bar 16

R100 H
R100 H R100 VR160 H

Θέση εγκατάστασης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ - ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

IWM LR3

IWM-TX3 

IWM MB3

IWM PL3 

Πληροφορίες 

αναλυτικές 

για τις 

κεφαλές

σελ. 18-19



11

MID100 MID160

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ € ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ CPR-RP 1/2" AF 50 2,5 15 110 35,00 κ.π. 20/40

CPR-RP 3/4" AF 50 4 20 130 45,00 κ.π. 20/40

Ζ
Ε

Σ
Τ

Ο
Υ CPR-RP1/2" AC 90 2,5 15 110 κ.π. κ.π. 20/40

CPR-RP 3/4" AC 90 4 20 130 κ.π. κ.π. 20/40

25,00
K=1

Κατόπιν ζήτησης

- Προεγκατάσταση για συσκευή πομπού παλμών 
- Εξοπλισμένο με συσκευή πομπού παλμών
- Εκδόσεις R160-H    R100-V, R200-H    R100-V

  ,    

Versione base - Basic version

- R100-H/V

- ∆ιαθέσιμο για κρύο νερό
   0,1°C-50°C και για ζεστό 30°C-90°C
- Μηχανική μετάδοση 
- Άμεση ένδειξη σε 5 κυλίνδρους
- Ημίξηρου τύπου
- 360° περιστρεφόμενο καντράν

Θέσεις εγκατάστασης

R 100H↑
R 100H→ R 100VR 160H↑

∆ιάσταση
Size

DN
(inch)

15
(1/2")

20
(3/4”)

L      mm 110 130

I         mm 190 228

H       mm 86 86

h                      mm 23 23

B      mm 82 82

D Σπείρωμα  in 3/4" 1"

Βάρος
με ρακόρ Kg 0,83 1,01

δίχως ρακόρ Kg 0,69 0,80

∆ιάσταση
Size 

DN
(inch)

15
(1/2")

20
(3/4")

Παροχή υπερφόρτωσης   Q4 m³/h 3.12 5

Σταθερή παροχή          Q3 m3/h 2,5 4

R
=

1
0
0
 H

 ↑ Παροχή μετάβασης              Q
2

L/h 40 64

Ελάχιστη παροχή                       Q
1

L/h 25 40

R
=

1
6
0
 H

 ↑ Παροχή μετάβασης         Q
2

L/h 25 40

Ελάχιστη παροχή                 Q
1

L/h 15,63 25

Ελάχιστη ένδειξη       L 0,05

Μέγιστη ένδειξη        m³ 99.999

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση         bar 16

Single jet, semi-dry dial, protected rolls

∆ιαθέσιμο για ζεστό νερό 30-90°C

2014/32/UE

KIP-098071

CPR-RP
ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ - ME KYΛΙΝΔΡΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥm e t e r i n g  s o l u t i o n s
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s
GMB-RP-Ι

2014/32/UE

15
(1/2)

20
(3/4)

25
(1”)

32
(1”1/4)

40
(1”1/2)

50
(2”)

L mm 145 190 260 260 300 300

I mm 225 290 360 380 440 460

H mm 109 111 117 117 153 172

B mm 100 100 104 104 126 160

D mm 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2

Βάρος kg 1,18 1,40 2,09 2,18 4,38 9,40 
4,46

MID100

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ

GMB-RP-Ι 1/2" 30 2,5 15 145 48,00 20

GMB-RP-Ι 3/4" 30 4 20 190 58,00 20

GMB-RP-Ι 1" 30 6,3 25 260 110,00 10

GMB-RP-Ι 1"1/4 30 10 32 260 10

GMB-RP-Ι 1"1/2 30 16 40 300 5

GMB-RP-Ι 2" 30 25 50 300 5

GMB-RP-Ι 2"
φλαντζωτό

30 25 50 300 1

15
(1/2)

20
(3/4)

25
(1”)

32
(1”1/4)

40
(1”1/2)

50
(2”)

Παροχή
υπερφόρτωσης Q4 m³/h 3,125 5 7,875 12,5 20 31,25

Σταθερή παροχή Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 16 25

R=
10

0 
H Q2 l/h 40 64 100,8 160 256 400

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 25 40 63 100 160 250

Ευαισθησία l/h 6 6 10 10 20 20

Ελάχιστη ένδειξη l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Μέγιστη ένδειξη m³ 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999999.999

πίεση bar 16 16 16 16 16 16

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• MID R100-H, R160-H/R40-V 2004/22/CE
• 
• 
• 

DN40 και DN50)
• Λαδιού
• Με καπάκι

R=
16

0 
H

   
 *

Q2 l/h 25 40 68 100 160 250

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 15,63 25 39,38 62,5 100 156,25

120,00

255,00

290,00

210,00

IWM LR3

IWM-TX3 

IWM MB3

IWM PL3 

* TIMH ΓΙΑ MID160 KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θέση εγκατάστασης

Πληροφορίες 

αναλυτικές 

για τις 

κεφαλές

σελ. 18-19
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IWM LR3

IWM-TX3 

IWM MB3

IWM PL3 

m e t e r i n g  s o l u t i o n s
GMDM-I

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

15
(1/2)

20
(3/4)

25
(1”)

32
(1”1/4)

40
(1”1/2)

50
(2”)

L mm 145-165-
190 190 260 260 300 300

I mm 225-245-
270 290 360 380 440 460

H mm 109 111 117 117 153 172

B mm 100 100 104 104 126 160

D mm 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2

Βάρος kg 1,18
1,41 1,40 2,09 2,18 4,38 4,46 

9,40

MID100 MID160

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ € ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ

GMDM-Ι  1/2” AF 50 2,5 15 145 47,00 60,00 20

GMDM-Ι  1/2” AF 50 2,5 15 165 48,00 62,00 20

GMDM-Ι  1/2” AF 50 2,5 15 190 50,00 65,00 20

GMDM-Ι  3/4" AF 50 4 20 190 57,00 70,00 20

GMDM-Ι  1” AF 50 6,3 25 260 110,00 120,00 10

GMDM-Ι  1”1/4AF 50 10 32 260 120,00 135,00 10

GMDM-Ι  1”1/2 AF 50 16 40 300 255,00 290,00 5

GMDM-Ι  2” AF 50 25 50 300 290,00 335,00 1

GMDM-Ι  2” AF 
φλαντζωτό

50 25 50 300 210,00 240,00 1

Ζ
Ε

Σ
Τ

Ο
Υ

GMDM-Ι  1/2” AC 90 2,5 15 165 75,00 - 20

GMDM-Ι  3/4" AC 90 4 20 190 95,00 - 20

GMDM-Ι  1” AC 90 6,3 25 260 165,00 - 10

GMDM-Ι  1”1/4 AC 90 10 32 260 180,00 - 10

GMDM-Ι  1”1/2 AC 90 16 40 300 395,00 - 5

GMDM-Ι  2” AC 90 25 50 300 420,00 - 5

GMDM-Ι  2” AC 
φλαντζωτό

90 25 50 300 360,00 - 1

15
(1/2)

20
(3/4)

25
(1”)

32
(1”1/4)

40
(1”1/2)

50
(2”)

Παροχή
υπερφόρτωσης Q4 m³/h 3,125 5 7,875 12,5 20 31,25

Σταθερή παροχή Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 16 25

R=
10

0 
H Q2 l/h 40 64 100,8 160 256 400

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 25 40 63 100 160 250

R=
16

0 
H Q2 l/h 25 40 63 100 160 250

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 15,63 25 39,38 62,5 100 156,25

Ευαισθησία l/h 6 6 10 10 20 20

Ελάχιστη ένδειξη l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Μέγιστη ένδειξη m³ 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999999.999

πίεση bar 16 16 16 16 16 16

Τεχνικά χαρακτηριστικά

R100 H
R50H R50VR160 H

Θέση εγκατάστασης

• R100-H,  R160-H     R50-VH
• Έκδοση κρύου νερού 0°C-50°C
• Ζεστό νερό 30°C-90°C
• 
• 

• Ξηρού τύπου
• 

Με δυνατότητα τοποθέτησης 
των  κάτωθι κεφαλών

2014/32/UE

KIP-098071

Πληροφορίες 

αναλυτικές 

για τις 

κεφαλές

σελ. 18-19
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s
GMB-I

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ - ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

2014/32/UE

15
(1/2)

20
(3/4)

25
(1”)

32
(1”1/4)

40
(1”1/2)

50
(2”)

L mm 145-165-
190 190 260 260 300 300

I mm 225-245-
270 290 360 380 440 460

H mm 109 111 117 117 153 172

B mm 100 100 104 104 126 160

D mm 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2

Βάρος kg 1,18 1,41 1,40 2,09 2,18 4,38 9,40 
4,46

MID100 MID160

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ € ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ

GMB-Ι 1/2" 50 2,5 15 145 48,00 60,00 20

GMB-Ι 1/2" 50 2,5 15 165 49,00 62,00 20

GMB-Ι 1/2" 50 2,5 15 190 50,00 65,00 20

GMB-Ι 3/4" 50 4 20 190 60,00 70,00 20

GMB-Ι 1" 50 6,3 25 260 115,00 120,00 10

GMB-Ι 1 "1/4 50 10 32 260 120,00 135,00 10

GMB-Ι 1 "1/2 50 16 40 300 260,00 290,00 5

GMB-Ι 2" 50 25 50 300 300,00 335,00 5

GMB-Ι 2"
φλαντζωτό

50 25 50 300 215,00 240,00 1

15
(1/2)

20
(3/4)

25
(1”)

32
(1”1/4)

40
(1”1/2)

50
(2”)

Παροχή
υπερφόρτωσης Q4 m³/h 3,125 5 7,875 12,5 20 31,25

Σταθερή παροχή Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 16 25

R=
10

0 
H Q2 l/h 40 64 100,8 160 256 400

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 25 40 63 100 160 250

R=
16

0 
H Q2 l/h 25 40 63 100 160 250

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 15,63 25 39,38 62,5 100 156,25

Ευαισθησία l/h 6 6 10 10 20 20

Ελάχιστη ένδειξη l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Μέγιστη ένδειξη m³ 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999999.999

πίεση bar 16 16 16 16 16 16

Τεχνικά χαρακτηριστικά

R100 H
Χ ΧR160 H

Θέση εγκατάστασης

•  R100-H
• 
• 
• 

στη DN40 και DN50)
• Υγρού τύπου

 , R160-H

IWM LR3

IWM-TX3 

IWM MB3

IWM PL3 

Πληροφορίες 

αναλυτικές 

για τις 

κεφαλές

σελ. 18-19
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s
WDE-K50

ΤΥΠΟΥ WOLTMANN - ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Θέση εγκατάστασης

• R100-H/V, R160-H/V, R250-H
• 

0°C-50°C και για ζεστό
 νερό 30°C-90°C

• 
• 

• 
• 

ξηρού τύπου
• Με καπάκι

50
(2"")

65
(2"1/2)

80
(3"")

100
(4"")

125
(5"")

150
(6"")

200
(8"")

Παροχή
υπερφόρτωσης Q4 m³/h 50 78,75 125 200 200 312,5 500

Σταθερή παροχή Q3 m³/h 40 63 100 160 160 250 400

R=
10

0 
H Q2 m³/h 0,64 1,008 1,6 2,56 2,56 4,0 6,4

Ελάχιστη παροχή Q1 m³/h 0,40 0,63 1,00 1,60 1,60 2,5 4,0

R=
25

0 
H Q2 l/h 0,256 0,403 0,64 1,024 1,024 1,60 2,56

Ελάχιστη παροχή Q1 l/h 0,16 0,252 0,40 0,64 0,64 1,00 1,60

Ελάχιστη ένδειξη l 0,5

Μέγιστη ένδειξη m³ 999.999 9.999.999

Μέγιστη απώλεια 
πίεσης σε Q3 bar 0,25 0,40 0,25 0,40 0,40 0,16 0,40

νη πίεση bar 16

65
(2"1/2)

80
(3"")

100
(4"")

125
(5"")

150
(6"")

200
(8"")

L mm 200 200 225 250 250 300 350

H mm 130 130 152 152 152 181 181

h mm 78 86 95 104 117 133 162

Βάρος kg 8,5 9,5 13,5 15 18 30,5 43

MID100

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€
MID100

ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ

WDE-K50 2” AF 50 40 50 200 360,00 1

WDE-K50 2”1/2 AF 50 63 65 200 410,00 1

WDE-K50 3” AF 50 100 80 225 510,00 1

WDE-K50 4” AF 50 160 100 250 590,00 1

WDE-K50 5” AF 50 160 125 250 780,00 1

WDE-K50 6” AF 50 250 150 300 1.000,00 1

WDE-K50 8” AF 50 400 200 350 1.250,00 1

Ζ
Ε

Σ
Τ

Ο
Υ

WDE-K50 2” AC 90 40 50 200 435,00 1

WDE-K50 2”1/2 AC 90 63 65 200 495,00 1

WDE-K50 3” AC 90 100 80 225 570,00 1

WDE-K50 4” AC 90 160 100 250 700,00 1

WDE-K50 5” AC 90 160 125 250 890,00 1

WDE-K50 6” AC 90 250 150 300 1.150,00 1

WDE-K50 8” AC 90 400 200 350 1.550,00 1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φλάντζες ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

Με δυνατότητα τοποθέτησης 
των  κάτωθι κεφαλών

R=
16

0 
H Q2 m³/h 0,40 0,63 1,00 1,60 1,60 2,50 4,00

Ελάχιστη παροχή Q1 m³/h 0,25 0,394 0,625 1,00 1,00 1,563 2,50

2014/32/UE

KIP-098071

IWM-LR4 

      

IWM-TX4 

IWM-MB4  

IWM-PL4 

* TIMEΣ ΓΙΑ MID 160, MID 250 KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πληροφορίες 

αναλυτικές 

για τις 

κεφαλές

σελ. 18-19
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s
TAN-X5

CLASS A CLASS A CLASS A

Θέση εγκατάστασης

• Κλάση “A”-H/V ISO4064-1:1993
• 
• 
• 
• 
• 
• Ξηρού τύπου
• Με καπάκι

50
(2")

65
(2"1/2)

80
(3")

100
(4")

125
(5")

150
(6")

200
(8")

L mm 200 200 225 250 250 300 350

H mm 150 150 150 150 150 152 195

h mm 80 92,5 100 100 125 142,5 170

Βάρος kg 10,90 13,12 14,19 19,00 21,43 27,50 41,00

DN 50-65-80-100 125-150-200

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΜΟΥ λίτρα 100 1000

ΚΛΑΣΗ “Α”

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ

TAN-X5 2" 50 35 50 200 260,00 1
TAN-X5 2" 1/2 50 50 65 200 310,00 1
TAN-X5 3" 50 75 80 225 350,00 1
TAN-X5 4" 50 125 100 250 420,00 1
TAN-X5 5" 50 175 125 250 540,00 1
TAN-X5 6" 50 250 150 300 680,00 1
TAN-X5 8" 50 450 200 350 890,00 1

60,00

50
(2")

65
(2"1/2)

80
(3")

100
(4")

125
(5")

150
(6")

200
(8")

Μέγιστη παροχή Qmax m³/h 70 100 150 250 350 500 900

m³/h 35 50 75 125 175 250 450

m³/h 10,5 15 22,5 37,5 52,5 75 135

Ελάχιστη παροχή Qmin ±5% m³/h 2,8 4 6 10 14 20 36

ºC 50 50 50 50 50 50 50

bar 16 16 16 16 16 16 16

Μέγιστη ένδειξη m³ 9.999.9999.999.9999.999.9999.999.9999.999.9999.999.9999.999.999

Ελάχιστη ένδειξη l 2 2 2 2 2 20 20

Τεχνικά χαρακτηριστικά

για ΤΑΝ-Χ5
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

2014/32/UE

2014/32/UE

• R 80-H/V

• 

• 

• 

• 

• Ξηρού τύπου

• 

• Με καπάκι

• Woltmann: MID 2004/22/CE

• Multi-jet: MID 2004/22/CE

• 

• 

• 

• 

• Ξηρού τύπου

• 

• 

• 

• 

• Με καπάκι

ΤΥΠΟΥ WOLTMANN - ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

(μεγάλων διατομών)

WDE

WCM

MID80

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ

WDE 10" 50 630 250 450 2.100,00 1

WDE 12" 50 1000 300 500 3.000,00 1

WDE 16" 50 1600 400 600 5.300,00 1

WDE 20" 50 2500 500 800 6.200,00 1

60,00

Μοντέλο
°C

Q
m3/h

DN
mm

L
mm

€ ΣΥΣΚ.

Κ
Ρ

Υ
Ο

Υ

WCM 2" 50 25 50/20 270 2.500,00 1

WCM 3" 50 63 80/20 300 3.600,00 1

WCM 4" 50 100 100/20 360 6.300,00 1

WCM 6" 50 250 150/40 500 7.400,00 1

250
(10")

300
(12")

400
(16")

500
(20")

L mm 450 500 600 800

H mm 270 270 350 405

h mm 200 225 285 335

Βάρος kg 94 114 199 340

50
(2")

80
(3")

100
(4")

150
(6")

L mm 270 300 360 500

W mm 280 310 340 445

H mm 180 212 222 350

Βάρος kg 17,6 21,1 30,1 74,6

R80H R80VR80 H

Θέση εγκατάστασης

Φλάντζες ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

Φλάντζες ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

• 

• 

• Κατηγορία IP65

• Καλώδιο 2,0m

• Μέτρηση ανά 1 lit

• οC έως +55οC

• 

• 

• Κατηγορία IP68

• Καλώδιο 1,5m

• Μέτρηση ανά 1 lit

• οC έως +55οC

• 

• 

• Κατηγορία IP68

• Καλώδιο 1,5m

• Μέτρηση ανά 10 lit (DN50-DN125)

• Μέτρηση ανά 100 lit (DN150-DN200)

• οC έως +55οC

• 

• @ 868 MHz ≤ 10mW

• 

• 

• Κατηγορία IP68

• Μέτρηση ανά 1 lit

• Κάλυψη 300m

• οC έως +55οC

• 

• @ 868 MHz ≤ 25mW, mode T1

• 

• 

• Κατηγορία IP68

• Μέτρηση ανά 1 lit

• Κάλυψη 500m

• οC έως +55οC

• 

• @ 868 MHz ≤ 25mW, mode T1

• 

• 

• Κατηγορία IP68

• Μέτρηση ανά 10 lit (DN50-DN125)

• Μέτρηση ανά 100 lit (DN150-DN200)

• Κάλυψη 500m

• οC έως +55οC

RFM-MB1

IWM-MB3

IWM-MB4

RFM-TX1

IWM-TX3

IWM-TX4

€

GSD8-RFM 75,00

€

GMB-I
85,00

GMDM-I

€

WDE-K50 95,00

€

WDE-K50 100,00

€
IP68

GSD8-RFM 80,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΕΣ M-BUS ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΕΣ M-BUS ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ

• 

• @ 868 MHz ≤ 10mW

• 

• 

• Κατηγορία IP65, IP68 κ.π.

• Μέτρηση ανά 1 lit

• Κάλυψη 300m

• οC έως +55οCIWM-TX5

€

GSD8-I 80,00

Τεχνικά χαρακτηριστικάΠεριγραφή

υδρόμετρα απλής και

πολλαπλής ριπής

CPR-M3-I

GMB-RP-I

υδρόμετρα απλής και

πολλαπλής ριπής

υδρόμετρα απλής ριπής

€

GMB-I
90,00

GMDM-I

CPR-M3-I

GMB-RP-I

(μεταφοράς ηλεκτρονικών δεδομένων)

(μεταφοράς ηλεκτρονικών δεδομένων)






























































